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KIMM Ausschreibungstext


Schachtunterteile  DN 2000

Für Stahlbetonfertigteilschächte nach DIN EN 1917, DIN V 1202 sowie DIN V 4034‑1 gelten folgende Herstellbedingungen:

Für die Errichtung der Schächte und Bauwerke ist das ATV/DWA Arbeitsblatt A139 „Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen“ in Verbindung mit den dort genannten DIN-Normen und Richtlinien zu beachten.

Für den Beton gelten die Regelungen der DIN EN 206‑1 und der DIN 1045‑2. Der Beton muss der Expositionsklasse XA2 entsprechen (Anforderung für Schachtfertigteile Typ 2).

Schachtfertigteile aus Beton und Stahlbeton sind mit fließfähigem Beton (Konsistenz ≥ F2) herzustellen und müssen in der Schalung soweit erhärten, dass keine Entschalungsspuren entstehen.

Die Standzeit der Schachtfertigteile in der Schalung darf durch Wärmebehandlung nicht verkürzt werden.

Der Schacht ist in einem Betoniervorgang herzustellen:

Schachtfutter müssen fest in der Schachtwand verankert sein. Die Betonqualität um das Schachtfutter hat der Betonqualität des Schachtes zu entsprechen. Schachtfutter müssen beim Betonieren des Schachtes sofort mit eingegossen werden.

Der Schachtaufbau hat mit der kleinstmöglichen Anzahl an Fügungen zu erfolgen.

Pos.
Menge/Einheit
Leistung
EP
GP









St.
Schachtunterteil in Anlehnung an DIN EN 1917/ DIN V 1202/ DIN V 4034‑1‑ Typ 2 ‑ SU‑M, 

Nennweite DN 2000

für Regen- und Schmutzwasserkanäle:

Schachtkörper aus Beton C 40/50 WU in der Schalung erhärtet gefertigt








Hersteller:
Kimm GmbH & Co. KG
Stegerwaldstr. 26 ‑ 28
34123 Kassel
0561 9519‑0

oder gleichwertiger Art 

angebotenes Fabrikat: ...................................................







Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in Richtung Schachtmitte 1:20






Gerinne scheitelgleich






Steigeisen aus PE-ummantelten Edelstahl (DIN 19555/Typ B)






Auskleidung:

Auftritt und Gerinne in Beton nach DIN 206/1 und DIN 1045/2






Auskleidung: 

mit Kanalklinkern nach DIN 4051






Auskleidung:

mit werkseitig eingebauter GFK/PP-Schale



Pos.
Menge/Einheit
Leistung
EP
GP










Anschlüsse für gelenkige Anbindung von Zu- und Abläufen






Einlauf
DN ........ (Rohrwerkstoff)






Auslauf
DN ........ (Rohrwerkstoff)





St.
Zulage .... Zulauf
DN ........ (Rohrwerkstoff)





St.
Zulage .... Zulauf
DN ........ (Rohrwerkstoff)





St.
Zulage .... Zulauf
DN ........ (Rohrwerkstoff)





St.
Zulage Abwinkelung ........°/........gon





St.
Zulage Höhendifferenz zum Auslauf





St.
Zulage Dimensionswechsel





St.
Zulage Muffenneigung





St.
Zulage Steighilfen





St.
Zulage prüffähige Statik





St.
Zulage Auftriebssicherung













Schachtring in Anlehnung an DIN EN 1917/ DIN V 1202/ DIN V 4034‑1‑ Typ 2 ‑ SR‑M, 

Nennweite DN 2000,

mit integrierter Dichtung,

aus Beton C 40/50 WU in der Schalung erhärtet gefertigt, 

Wanddicke min. 180 mm,

mit statisch erforderlicher Bewehrung
Lastausgleich mittels Top Seal Basic,






Steigeisen aus PE-ummantelten Edelstahl (DIN 19555/Typ B)





St.
Bauhöhe
250 mm
(mit Bewehrung)





St.
Bauhöhe
500 mm





St.
Bauhöhe
750 mm,
mit 3 Kugelkopfankern,





St.
Bauhöhe
1000 mm,
mit 3 Kugelkopfankern,













Abdeckplatte in Anlehnung an DIN EN 1917/ DIN V 1202/ DIN V 4034‑1‑ Typ 2 – AP‑M, 

Nennweite DN 2000/DN 625
aus Beton C 40/50 WU in der Schalung erhärtet gefertigt, 

mit statisch erforderlicher Bewehrung





St.
Bauhöhe
220 mm













Abdeckplatte in Anlehnung an DIN EN 1917/ DIN V 1202/ DIN V 4034‑1‑ Typ 2 – AP‑M, 

Nennweite DN 2000/DN 800
aus Beton C 40/50 WU in der Schalung erhärtet gefertigt, 

mit statisch erforderlicher Bewehrung





St.
Bauhöhe
220 mm










Pos.
Menge/Einheit
Leistung
EP
GP










Übergangsplatte in Anlehnung an DIN EN 1917/ DIN V 1202/ DIN V 4034‑1‑ Typ 2 – ÜP-M, 

Nennweite DN 2000/DN 1000

aus Beton C 40/50 WU in der Schalung erhärtet gefertigt, 

mit statisch erforderlicher Bewehrung





St.
Bauhöhe
500 mm













Übergangsplatte in Anlehnung an DIN EN 1917/ DIN V 1202/ DIN V 4034‑1‑ Typ 2 – ÜP-M, 

Nennweite DN 2000/DN 1200

aus Beton C 40/50 WU in der Schalung erhärtet gefertigt, 

mit statisch erforderlicher Bewehrung





St.
Bauhöhe
500 mm
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