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KIMM Ausschreibungstext


Stahlbetonrohre K-FM – Rüttelpress-Verfahren DN 1300 – DN 2400

Pos.
Menge/Einheit
Leistung
EP
GP









m
Entwässerungsleitung nach DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren DIN EN 1916 

und DIN V 1201 Typ 2, K‑FM, 

DN ..............,

im Rüttelpress-Verfahren,
mit werkseitig auf das Spitzende aufgezogener Dichtung,

mit einer Baulänge von 3,0 m ,

hergestellt





St.
prüffähige Statik nach ATV/DVWK – A 127





St.
wie vor, jedoch

Stahlbeton-Gelenkstücke DN .............

Ausführung: Muffe/Spitzende (GZ: Gelenkstück Ablauf)

Baulänge 1000 mm 







St.
wie vor, jedoch

Stahlbeton-Gelenkstücke DN .............

Ausführung: Spitzende/Spitzende (GA: Gelenkstück Ablauf)

Baulänge nach Herstellerangaben







St.
wie vor, jedoch

Stahlbeton-Passrohr DN .............

Ausführung: Muffe/Spitzende

Baulänge 1500 mm

als Zulage







St.
wie vor, jedoch

Stahlbeton-Böschungsstück DN .............

Neigung: 1 : 2, 1 : 1,5 oder 1 : 1 

entsprechend geometrischer Möglichkeiten
Ausführung: Spitzende/Spitzende

Baulänge nach Herstellerangaben







St.
wie vor, jedoch

Stahlbeton-Böschungsstück DN .............

Neigung: 1 : 2, 1 : 1,5 oder 1 : 1

entsprechend geometrischer Möglichkeiten
Ausführung: Muffe/Spitzende

Baulänge nach Herstellerangaben
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